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Scheda Tecnica

La scheda madre LightSYS™ 2 supporta moduli di comunicazione 

(2G / 3G / LTE), IP e PSTN a bordo, oltre a poter gestire fino a 50 zone 

(8 a bordo). LightSYS™ 2, il sistema di sicurezza professionale ibrido 

all’avanguardia, è completamente modulare e può essere ampliato in 

base alle esigenze specifiche dei clienti. Grazie a un’offerta completa 

di rilevatori, tastiere e moduli di comunicazione avanzati, oltre a 

funzionalità di Verifica Video in tempo reale, LightSYS™ 2 offre una 

varietà di metodi di installazione che vanno dall’interamente cablato 

al completamente radio.

Scheda Centrale LightSYS™ 2
Modello: RP432M



Caratteristiche 
• Zone: 8-50 cablate o radio. Fino a 32 sensori su RISCO Bus

• Partizioni: 4

• Gruppi per partizione: 4

• Tastiere: 4 (cablate o radio)

• Telecomandi radio: 16 (mono o bidirezionali)

• Lettori di prossimità: 8

• Sirene: 4

• Uscite programmabili: 4 a bordo (3 uscite transistorizzate da 100mA + 1 uscita a relè pulita 24 V-1A),

espandibili fino a 32

• Codici Utente: 30

• Numeri Follow-me: 16

• Codici Impianto per Vigilanze: 3

• Formati di comunicazione: Contact ID, SIA con testo, SIA IP e IP Receiver

• Log Eventi: fino a 1000

• Resistenze di fine linea: completamente selezionabili

• Modulo di comunicazione a bordo: PSTN

• Moduli di comunicazione (a innesto): Modulo IP Multi-Socket, Moduli GSM Multi-Socket 2G, 3G, LTE

• Controllo e Diagnostica da remoto: con il Software di Configurazione degli accessori installati su RISCO

BUS o di quelli via radio bidirezionali

Specifiche Tecniche
• Alimentatore CA/CC 100-240 V 50/60 Hz. Uscita 14,4 V - 1,5 / 4 A

• Assorbimento di corrente 60 mA, tipico / 70 mA, massimo

• Batteria tampone ricaricabile da 7 Ah con alimentatore da 12 Volt 1,5 A

• Batteria tampone ricaricabile da 17 Ah con alimentatore da 12 Volt 4 A

• Potenza ausiliaria in uscita con alimentatore da 1,5 A: corrente totale 800 mA; Aux massima = 500mA

• BUS massimo (“AUX RED ”) = 800mA

• Potenza ausiliaria in uscita con alimentatore da 4A: corrente totale 1500mA; Aux massima = 500mA

• BUS massimo (“AUX RED ”) = 1000mA

• Uscita alimentazione Bell / LS Massimo 12 Volt DC @ 500 mA

• Uscite programmabili UO1: relè a scambio pulito (24 V, 1 Amp)

• UO2 – UO4: 100mA, relè elettronico

• Dimensioni: 80 x 190 mm

• Temperatura di esercizio: da -10° a 55° C

• Temperatura di stoccaggio: da -20° a 60° C

• Peso: 0,15 Kg

 Chiama il numero verde per
la registrazione gratuita

800 141 700




