
Specifiche tecniche 
 

 

 

 

Classificazione 

         Ripetitore radio 

Tipo di dispositivo 

         Wireless 

Installazione 

         Da interno 

Compatibilità 

         Hub 2 e Hub 2 Plus con OS  

         Malevich versione 2.12 e  

         successive 

 

 

Tempo di consegna del segnale di allarme 

         0,3 secondi 

 

Numero massimo di dispositivi collegati (in un sistema con un ripetitore di segnale) 

 

         Hub 2 — fino a 99 

         Hub 2 Plus — fino a 199 

 

Numero di ripetitori collegati all'hub 

         5 

 

 

Sistema operativo 

         OS Malevich 

 

 

 

Alimentazione 

         Tra 110-240 V, da una rete o 12 V 

         con alimentatore 12V PSU per  

        Hub 2/Hub Plus/Rex 2 

         Batteria di backup integrata: Li-Ion 

         2 А·h 

         Funziona fino a 38 ore con la  

         batteria di riserva 

 

 

 

 

Protocollo radio Jeweller 

Raggio di comunicazione con l'hub — fino a 1700 m in spazio aperto 

Portata di comunicazione con rilevatori — fino a 1.700 m in spazio aperto, a seconda del modello di rilevatore 

Connessione bidirezionale 



Banda di frequenza radio: 

866,0 – 866,5 MHz 

868,0 – 868,6 MHz 

868,7 – 869,2 MHz 

905,0 – 926,5 MHz 

915,85 – 926,5 MHz 

921,0 – 922,0 MHz 

(Dipende dal paese di vendita) 

Potenza del segnale radio autoregolante — fino a 25 mW 

Crittografia dei blocchi basata sull'algoritmo AES 

Intervallo ping del rilevatore — 12-300 secondi 

Salti di frequenza 

 

 

 

Temperature di funzionamento 

         Da -10°C a +40°C 

Umidità di esercizio 

         Fino al 75% 

Sistemi anti-manomissione 

         Protezione anticontraffazione 

         Rilevamento inibizioni 

         Resistente alle manomissioni 

Dimensioni 

         163 × 163 × 36 mm 

Peso 

         330 g 

Garanzia 

         Per 24 mesi dalla data di acquisto 

Set completo 

 

         ReX 2 

         Pannello di montaggio   

        SmartBracket 

         Cavo di alimentazione 

         Kit di installazione 

         Guida rapida 

Vita utile 

         10 anni 
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