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E-Square e Beka

soluzioni dedicate agli 
Installatori Daitem 

Daitem è un marchio europeo, presente con sedi commerciali e produttive 

in Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e UK, attive nel canale 

professionale degli Installatori e Distributori specializzati.

Da oltre 40 anni, si occupa di progettare, produrre e commercializzare 

sistemi di allarme, antifurto, antincendio via radio ideati per offrire, dalla 

casa al business, la giusta soluzione per vivere in sicurezza.

Evoluzione, ricerca e professionalità sono le nostre costanti in ogni 

aspetto che curiamo, sia per i prodotti che per gli Installatori.

Per questo i sistemi Daitem sono caratterizzati da bassi consumi, da 

una lunga autonomia e da una garanzia estesa, nel totale rispetto della 

sostenibilità, delle peculiarità dell’ambiente e dei bisogni specifici dei 

clienti e degli Installatori.

Grazie ad una rete capillare nazionale di professionisti specializzati, siamo 

in grado di consigliare, installare e garantire la migliore soluzione.

Proteggiamo ciò che conta 

per i nostri clienti
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Sistemi di sicurezza adattabili 

Daitem è la soluzione ideale per la 

realizzazione di un Sistema di  

allarme affidabile e professionale 

in ambito residenziale, terziario e in 

modo particolare per strutture esistenti 

e ad alto valore storico/culturale

Soluzioni modulabili

I Sistemi di Sicurezza Daitem sono 

ampliabili in qualunque momento 

per venire incontro alle esigenze di 

protezione future, senza impattare 

su quanto già realizzato. Sono inoltre 

configurabili in relazione alle dimensioni 

e al numero degli ambienti

Daitem E-Square

le soluzioni di sicurezza 
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Supporto e Assistenza

Daitem offre supporto pre-post vendita, 

formazione ed assistenza mettendo a 

disposizione un’organizzazione vendite 

qualificata sul territorio e un Supporto 

Tecnico telefonico gratuito

Prodotti certificati in tutta Europa 

I prodotti del marchio Daitem presentano tutti la marcatura CE che garantisce 

la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali delle Direttive Europee;  

i prodotti sono inoltre realizzati secondo le norme EN50131 e EN50136. 

Le nostre soluzioni sono certificate in base a standard di sicurezza dedicati in 

numerosi paesi che utilizzano marchi di qualità

Garanzia nel tempo

Daitem garantisce lunga autonomia e 

garanzia dei suoi prodotti e a fronte di 

un guasto effettua la riparazione o la 

sostituzione con il medesimo prodotto 

nuovo o analogo ai fini funzionali. 

Inoltre le pile al litio hanno una 

autonomia di 5 anni
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Daitem E-Square

i vantaggi

05
TwinBand

®
 

trasmissione radio  

a doppia banda
Protocollo radio brevettato con trasmissione 

simultanea su due bande (434-868 MHz) per 

garantire la massima qualità dei segnali radio 

e la sicurezza di trasmissione in qualunque

situazione.

06
TwinPower

®
 

pile al litio e 5 anni  

di autonomia
Un doppio elemento al litio contenuto 

in un’unica batteria che permette una 

alimentazione ottimizzata in base alla

modalità di funzionamento.

Una garanzia in caso di guasto o  

esaurimento di una delle due pile.

01
Connettività 

multinetwork con SIA IP
L’integrazione selezionabile di cinque diversi network 

(PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL) permette al sistema  

di trasmettere SMS e chiamate in caso di effrazione.

Il comunicatore è disponibile sia in versione separata,  

sia come modulo integrabile all’interno della centrale.

02 
Fino 8 zone 

e 80 rivelatori
Le centrali Daitem E-Square sono un 

concentrato di tecnologia e innovazione.  

Così potenti da poter gestire tanti ambienti e 

rivelatori per dare una maggiore protezione.
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03
Robustezza garantita
I prodotti Daitem E-Square hanno non solo 

un’autonomia di 5 anni, ma una garanzia altrettanto 

estesa, grazie al loro altissimo livello qualitativo. Per 

questo, scegliendo Daitem scegli un sistema che 

durerà molti anni e si potrà integrare nel tempo, a 

seconda delle tue esigenze. 

04
Qualità dei prodotti
Gli standard di qualità dei nostri prodotti sono 

altissimi e seguono norme internazionali di 

produzione e per la cybersecurity.  

I prodotti sono conformi alla norma EN 50131.

07
Gestione  

intero sistema  

da app
L’applicazione dedicata Daitem Secure consente 

di verificare lo stato dell’edificio in tempo reale.

08
Prodotti testati
I prodotti Daitem E-Square sono ideati, 

progettati e costruiti per durare nel tempo 

anche se installati in ambienti inospitali, 

all’aperto, in luoghi ad alta umidità o esposti alle 

intemperie. Questo è possibile solo tramite un 

rigoroso stadio di testing in cui i nostri prodotti 

vengono sottoposti a tutti gli stress possibili per 

accertare la migliore qualità, sempre. 

scarica qui l'App

55autonomia
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Daitem è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza 

affidabile e professionale in ambito residenziale, terziario e in modo 

particolare per strutture esistenti e ad alto valore storico/culturale.

Grazie alla sua radio ultrapotente e alle 

pile al litio proprietarie che permettono 

il completo distacco dalla rete elettrica, 

i Sistemi E-Square sono perfetti per 

contesti residenziali, così come per 

quelli più complessi o come installazioni 

temporanee quali container, siti mobili 

e cantieri. Senza la necessità di opere 

murarie, poi, sono anche adatti agli 

impieghi per la protezione di patrimoni 

culturali come chiese e palazzi storici, 

che non prevedono la chiusura nè per 

manutenzione nè per l’installazione.

Daitem E-Square 

sistemi di allarme via radio

Cantieri

per ogni ambito applicativo

Residenziale Terziario Musei, 

edifici storici

Chiese Agricolo Attività 

stagionali
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RESIDENZIALE

ville, appartamenti, seconde case

Le soluzioni DAITEM per il residenziale nascono 

per garantire protezione continua agli ambienti 

in cui si vive ogni giorno, così come alle seconde 

abitazioni utilizzate solo in determinati periodi 

dell’anno. Il sistema si adatta alle esigenze specifiche 

dell’immobile e offre un controllo costante di ciò che 

accade all’interno e all’esterno della casa, assicurando 

praticità e un elevato livello di vigilanza anche 

quando si è lontani.

COMMERCIALE/INDUSTRIALE

uffici, hotel, grandi store, aziende

DAITEM è al fianco delle attività commerciali e 

industriali nella protezione quotidiana dei loro 

ambienti di lavoro. Grazie alle certificazioni e alle 

normative europee a cui rispondono i prodotti, la 

protezione è ancora più garantita. L’applicazione 

DAITEM Secure, inoltre, permette di gestire i propri 

impianti in modo comodo e veloce, ovunque vi 

troviate.

ATTIVITÀ STAGIONALE/AGRICOLO

stabilimenti balneari, chalet, cantine 

I sistemi di allarme DAITEM offrono una protezione completa 

e affidabile per tutte le attività, incluse quelle stagionali 

in chiusura e quelle agricole spesso colpite da furti e 

danneggiamenti. La tecnologia DAITEM assicura una rilevazione 

precisa delle intrusioni e massima copertura gestendo numerosi 

rivelatori e aree. Grazie alle batterie al litio, l’autonomia è 

garantita fino a 5 anni, anche in assenza di corrente. Inoltre, 

l’app DAITEM Secure consente di gestire il sistema, programmare 

gli orari e accedere a videoregistrazioni da remoto e tanto altro, 

ovunque tu sia.

STORICO/CULTURALE

musei, edifici storici, luoghi di culto

Le strutture storiche e culturali necessitano di una protezione 

più che affidabile, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio 

artistico e architettonico. La realizzazione di un sistema di 

allarme DAITEM non necessita né di opere murarie né di cablaggi. 

Ogni apparecchiatura, infatti, è alimentata con la propria batteria 

al litio, che garantisce perfetta funzionalità e un’autonomia fino 

a 5 anni, oltre a un’elevata sicurezza dai tentativi di intrusione e 

vandalismo.
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i numeri

8

› Garanzia estesa fino a 5 anni

I prodotti Daitem sono certificati IMQ, con copertura dei guasti  I prodotti Daitem sono certificati IMQ, con copertura dei guasti  

e autonomia di funzionamento garantite fino a 5 anni. e autonomia di funzionamento garantite fino a 5 anni. 

A fronte di un malfunzionamento, Daitem effettua la A fronte di un malfunzionamento, Daitem effettua la 

sostituzione con medesimo prodotto o analogo ai fini funzionali.sostituzione con medesimo prodotto o analogo ai fini funzionali.

La sicurezza Daitem non ti farà sentire solo.

5
› Fino 5 anni di autonomia

Bassissimi consumi e lunga autonomia delle pile Bassissimi consumi e lunga autonomia delle pile 

professionali al Litio per una durata fino 5 anni  professionali al Litio per una durata fino 5 anni  

anche in caso di black out elettrico.anche in caso di black out elettrico.

La tua residenza, la tua attività o la tua proprietà 

saranno ininterrottamente “sotto sorveglianza”.

5autonomia
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› 0 cablaggi e opere murarie

Il sistema di allarme non prevede né cablaggi né  Il sistema di allarme non prevede né cablaggi né  

opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono alimentati opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono alimentati 

con pile professionali. Il sistema permette così di con pile professionali. Il sistema permette così di 

salvaguardare l’integrità degli ambienti e di ridurre al salvaguardare l’integrità degli ambienti e di ridurre al 

minimo i tempi d’installazione.  minimo i tempi d’installazione.  

La modularità dei prodotti Daitem offre inoltre la La modularità dei prodotti Daitem offre inoltre la 

possibilità di ampliare nel tempo il sistema di  possibilità di ampliare nel tempo il sistema di  

sicurezza senza impattare su quanto già installato.sicurezza senza impattare su quanto già installato.

Realizza il tuo impianto senza fermare la tua 

attività. 

› Protezione totale,  

  sempre 24/7

Il sistema offre una protezione permanente dai Il sistema offre una protezione permanente dai 

tentativi di interferenze radio, saturazione delle tentativi di interferenze radio, saturazione delle 

bande e oscuramento della rete GSM, con l’app Daitem bande e oscuramento della rete GSM, con l’app Daitem 

Secure certificata cybersecurity, l’intero sistema è Secure certificata cybersecurity, l’intero sistema è 

sotto controllo e gestibile da remoto. Inoltre con la sotto controllo e gestibile da remoto. Inoltre con la 

“retrocompatibilità” le nuove centrali Daitem gestiscono “retrocompatibilità” le nuove centrali Daitem gestiscono 

anche rivelatori e complementi basati sulla stessa anche rivelatori e complementi basati sulla stessa 

piattaforma tecnologica e di serie precedenti.piattaforma tecnologica e di serie precedenti.

Perché Daitem vuole garantire l’investimento del 

cliente.

› Copertura radio in campo libero 

	 fino a 500 mt

Molte strutture e attività si estendono in ampi spazi  Molte strutture e attività si estendono in ampi spazi  

aperti e necessitano di lunghe coperture.  aperti e necessitano di lunghe coperture.  

La tecnologia brevettata TwinBand® a trasmissione  La tecnologia brevettata TwinBand® a trasmissione  

radio con o senza l’ausilio di ripetitori, protegge in  radio con o senza l’ausilio di ripetitori, protegge in  

modo efficiente e preciso distanze fino a 500 m.modo efficiente e preciso distanze fino a 500 m.

Metti la tua attività in sicurezza.

› Configurazione fino a  

	 8 zone e 80 rivelatori

Con 8 zone e 80 rivelatori si realizzano impianti con Con 8 zone e 80 rivelatori si realizzano impianti con 

protezione totale di ampi spazi e in diversi ambiti protezione totale di ampi spazi e in diversi ambiti 

applicativi. Dagli ambienti residenziali alle attività applicativi. Dagli ambienti residenziali alle attività 

commerciali del terziario e storico/culturali, nonché per commerciali del terziario e storico/culturali, nonché per 

il settore stagionale e agricoloil settore stagionale e agricolo

I rivelatori DAITEM sorvegliano la tua proprietà

› Più di 30 tipologie di rivelatori

Per tutte quelle circostanze di avviso o pericolo dov’è Per tutte quelle circostanze di avviso o pericolo dov’è 

fondamentale la rilevazione. fondamentale la rilevazione. 

Rivelatori di movimento ad infrarossi, magnetici Rivelatori di movimento ad infrarossi, magnetici 

d’apertura, per maniglie finestra, di fumo e calore,  con d’apertura, per maniglie finestra, di fumo e calore,  con 

fotocamera per avvisare, prevenire o dissuadere.fotocamera per avvisare, prevenire o dissuadere.

Per far vivere con serenità gli ambienti.

Flessibile, di facile manutenzione e dai costi contenuti, Daitem E-Square è il sistema 

di allarme via radio applicabile a tutti i contesti architettonici, dai più comuni come 

centri commerciali, scuole, show room, ai più particolari come musei, villette, edifici 

storici, chiese. 

perchè la sicurezza... conta!
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Daitem utilizza le tecnologie più evolute, proprietarie e brevettate per assicurare 

l’affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione da parte del Sistema di 

Sicurezza anche in caso di blackout elettrici, temporali, sbalzi di tensione e  

tentativi di manomissione.

TwinBand
®

trasmissione radio a doppia banda

TwinBand® è il protocollo radio brevettato con trasmissione simultanea su due bande per garantire  

la massima qualità di tutti i segnali radio. Tutti i vantaggi determinanti che ne derivano sono la 

massima affidabilità di trasmissione e la rilevazione di tentativi di accecamento radio.  

La tecnologia TwinBand® è stata ulteriormente potenziata per venire incontro alle esigenze di  

bidirezionalità con organi di comando, sirene e rivelatori.

	 Bande di trasmissione 434 MHz e 868 MHz

	 Distinte e simultanee. Rilevazione disturbo radio: se le due bande vengono 

	 disturbate per 30 secondi, la centrale può attivare un allarme ed effettuare 

	 una trasmissione telefonica su rete PSTN e/o GSM.

	 Potenza di trasmissione

	 La potenza di trasmissione di tutti i dispositivi è estremamente bassa 

	 (dai 10 ai 25 mW a seconda della banda di trasmissione) e ogni trasmissione 

	 è di durata molto breve (inferiore al secondo).

	 Bidirezionalità evoluta

	 Le periferiche sono in grado di ricevere e trasmettere il segnale radio e di

	 fornire le informazioni all’Utente per la migliore gestione del sistema. 

	 Ritorno dell’informazione, LED e sintesi vocale permettono di sapere in ogni 

	 momento il comportamento e lo stato dell’impianto.

	 Supervisione

	 Controllo periodico dello stato di tutte le apparecchiature del sistema 

	 effettuato dalla centrale. 

	 Protocollo crittografico

	 - Identificativo radio a 24 bit

	 - Messaggi crittografati con chiave a 16 bit

	 - Rilevazione errore di trasmissione tramite codice Hamming

	 - Procedura antifrode esclusiva che blocca il funzionamento di un codice rigenerato.

TwinPower
®

doppia alimentazione, per una sicurezza totale

L’alimentazione avviene grazie alla presenza, nelle centrali e nelle sirene, di una doppia pila al litio

che permette:

	un’alimentazione ottimizzata in base alla modalità di funzionamento (stand-by o allarme) 

	una garanzia di funzionamento in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile 	  

(5 anni di autonomia media in condizioni d’uso normali). Il blocco pile, con contatti dorati  

e antiossidazione, è totalmente ermetico e contiene 2 pile, una di supporto all’altra

Daitem E-Square 

la tecnologia
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Meccanica evoluta

La linea Daitem E-Square è stata studiata per offrire la miglior 

modalità installativa per semplicità e rapidità. L’apertura a libro 

della centrale, delle sirene e del comunicatore telefonico permette 

di lavorare in tutta tranquillità sia durante l’installazione, sia 

durante le successive manutenzioni.

Accorgimenti frutto di studi ed analisi di ergonomia per rendere  

più rapido ed efficiente il lavoro di tutti i giorni.

Integrabilità veloce 

Il modulo comunicatore, la scheda SITE e la scheda 

ingressi/uscite sono inseribili senza che vi sia alcun 

contatto con le schede elettroniche.

Il modulo comunicatore è racchiuso all’interno di uno 

chassis che rende l’utilizzo e l’installazione semplici, 

immediati e senza rischi di rotture.

Telecamere  

intelligenti

Le telecamere Daitem offrono una sorveglianza affidabile 

in ogni momento, anche in condizioni di scarsa illuminazione, 

con immagini sempre disponibili tramite l’app Daitem Secure. 

Progettate per ambienti interni ed esterni, si distinguono 

per tecnologie avanzate come Smart Dual Light, Perimeter 

Protection, Starlight e SMD Plus, che garantiscono massima 

precisione nella rilevazione e qualità delle riprese.

Modulo di 

estensione filare

Apertura a libro  

della cerniera

PSTN GSM GPRS UMTS ADSL

Apertura a libro
della cerniera

Modulo di 
estensione filare

Modulo
comunicatore

Scheda SITE

Pet Immune

gli animali domestici sono

parte della famiglia e della casa

La tecnologia “Animal Sense” permette ai dispositivi di rilevazione, 

sia da interno che da esterno, di schermare la presenza degli animali 

domestici nel raggio d’azione dell’impianto di allarme.  

Distingue il movimento di un corpo con una temperatura superiore 

a quella ambientale, ed entro i 25 kg di peso. 

Il sistema evita così falsi allarmi.

Massima flessibilità  
con 5 network integrati   

Modulo comunicatore  
ethernet/GSM-4G

Il comunicatore telefonico multinetwork 

Daitem E-Square, è disponibile sia in 

versione separata sia come modulo 

comunicatore integrabile all’interno della 

centrale d’allarme. È possibile scegliere il 

metodo di trasmissione più idoneo ad ogni 

esigenza (PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL) e 

definire così i messaggi di avviso, messaggi 

vocali, messaggi SMS, immagini MMS.

Le centrali d'allarme Daitem E-Square si 

possono integrare con un comunicatore 

multinetwork con rete 4G, che permette  

la connessione attraverso il protocollo  

SIA DC-09 IP, con una società di 

telesorveglianza. Il modulo consente, anche 

da remoto, di governare il sistema d'allarme 

tramite l'applicazione Daitem Secure e la 

trasmissione delle immagini riprese dai 

rivelatori con fotocamera.

1
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Le applicazioni 

per gestire i tuoi impianti
Daitem Secure 5.0  

per un’esperienza semplice e intuitiva

Innovazione e progresso ci hanno sempre contraddistinto.

Proprio per questo i sistemi Daitem sfruttano le nuove tecnologie 

per offrire un servizio rapido ed efficiente e un’esperienza appagante 

a Utenti e Installatori. Grazie al portale web daitem-secure.com per 

Installatori e all’app Daitem Secure per Utenti (disponibile per iOS e 

Android) la sicurezza diventa a portata di click.

daitem-secure.com

il portale web intuitivo e vicino

al tuo lavoro di Installatore

Grazie alla piattaforma daitem-secure.com puoi interagire con gli  

impianti d’allarme Daitem E-Square dei tuoi clienti per:

 semplificare la creazione account utente

 integrare il numero della scheda SIM

 configurare da remoto

 gestire e aggiornare a distanza

L’impianto può così essere gestito via web da uno o più utenti, utilizzando 

servizi altamente tecnologici che non richiedono conoscenza di reti IP.

Cosa può fare l'Utente  

sul portale?

 Gestire e modificare l’account

 Visualizzare le funzioni abilitate

 Pianificare l’accensione/spegnimento

	 settimanale

 Modificare i propri dati personali 

	 direttamente dal portale

Daitem E-Square la tecnologia

Accedi direttamente 

al sito daitem.com/it

daitem-secure.com

http://daitem.com/it
http://daitem-secure.com
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Daitem Secure 5.0 

l’applicazione per la

gestione quotidiana

L’App Daitem Secure permette all’Utente  

di controllare e gestire tutti i propri sistemi  

di sicurezza, in particolare per:

 conoscere lo stato del sistema

 accendere o spegnere il sistema d’allarme totalmente o parzialmente

 visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema d’allarme

 visualizzare “on-demand” una sequenza di immagini dei locali

	 protetti da rivelatori con fotocamera

 visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un evento 	

	 o di una richiesta “on-demand”

 consultare la memoria eventi del sistema d’allarme

 disattivare/attivare temporaneamente un dispositivo del sistema d’allarme

 comandare luci e automatismi e le relative temporizzazioni:

	 es. cancello, porta garage, ecc...

 personalizzare le suonerie di notifica e, a scelta, notifiche push o via mail

 attivare manualmente l’allarme di emergenza, l’allarme incendio 

	 o l’allarme silenzioso

 creare utenti a cui associare autorizzazioni specifiche e limitate

 gestire tramite app anche con connessione GPRS/UMTS

	 (tramite SIM card su modulo comunicatore)

scarica qui l'App
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TwinLoad
®

per configurare 

il sistema di sicurezza  

in locale o da remoto
La linea Daitem E-Square è dotata del software TwinLoad® che permette di configurare e 

programmare il sistema da PC semplicemente collegandolo via radio o via internet alla centrale 

d’allarme. Per il collegamento radio in locale è sufficiente utilizzare il TwinTool SH801AX ovvero 

l’interfaccia radio di configurazione che collegata al PC tramite cavo USB è in grado di connettersi 

in protocollo TwinBand® alla centrale d’allarme e operare direttamente sulla configurazione del 

sistema.

Per il collegamento da remoto, è invece sufficiente una connessione internet, l’installazione del 

comunicatore telefonico (alimentatore da rete elettrica necessario) e il software TwinLoad® ed il 

gioco è fatto. Il software TwinLoad® è scaricabile gratuitamente dal sito internet daitem.com/it.  

È compatibile con Sistemi Operativi Windows® XP (SP3) o superiori.

Daitem E-Square la tecnologia

Centrale d’allarme 

Daitem E-Square TwinTool + PC  

con TwinLoad®

Collegamento radio

Modalità di programmazione e gestione in locale

Centrale con  

modulo comunicatore  

o comunicatore separato  

(necessario alimentatore  

da rete elettrica RXU01X)

Router ADSL

PC con 

TwinLoad®

Modalità di programmazione e gestione da remoto

GPRS
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I Plus del TwinTool 

	 Nessun collegamento filare tra Centrale e PC

	 Collegamento radio TwinBand® tra la centrale e PC

	 tramite l’interfaccia TwinTool SH801AX

	 Programmazione più rapida ed evoluta attraverso

	 schermate grafiche

	 Replica della programmazione tipo (per la centrale, 	

comunicatore telefonico, ecc.) su ogni nuova installazione 	

riducendo considerevolmente i tempi di installazione

	 Visualizzazione rapida della configurazione

	 Interfaccia radio TwinTool SH801AX compatta ed 

	 ergonomica, dotata di cavo USB per PC e supporto da tavolo

	 Collegamento remoto da qualunque postazione PC dotata del 

software TwinLoad® e di una connessione Internet (ADSL o GPRS)

	 Gestione remota degli interventi di manutenzione e 

	 modifica dei parametri del	sistema come se l’operazione 	

venisse fatta in locale

	 Funzioni e personalizzazioni del sistema eseguibili 		

esclusivamente tramite TwinLoad®

	 - Assegnazione di nomi ai singoli gruppi

	 - Elenco esportabile delle pile del sistema e relativo stato di carica

	 Aggiornamenti periodici con continuo miglioramento 

	 delle funzionalità

Scarica il software 

TwinLoad
®

https://daitem.it/login/
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Daitem E-Square

la centrale d’allarme
La sicurezza ha caratteristiche  

ben precise, quelle su misura per te



DBF_SH330AX
DBF_SH360AX
DBF_SH385AX
DBF_SH938AX
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Scheda Site multilingue

La scheda Site multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese) è 

utilizzata per effettuare back-up sia del sistema di configurazione salvato sulla centrale 

sia dei messaggi vocali personalizzati.

Descrizione Codice Prezzo euro

Scheda Site multilingue per centrale d’allarme SH802AX 110,00

Alimentatore di rete elettrica 

Alimentatore per centrale di allarme e box modulo comunicatore.

Descrizione Codice Prezzo euro

Alimentatore 230 V AC / 4,5 V DC centrale di allarme 

e box modulo comunicatore
RXU01X  104,00

Scheda Nebbiogeno Density 

Scheda di comando nebbiogeno per sistemi di antintrusione in collaborazione con Density, 

per modelli selezionati. Per maggiori informazioni chiedere all’ufficio commerciale.

Descrizione Codice Prezzo euro

Scheda elettronica interfaccia Nebbiogeno Density SH731AX 395,00

Scheda relè

Modulo plug-in ad 1 ingresso filare e 2 uscite a relè per centrali Daitem. Le uscite permettono 

l’utilizzo di periferiche di allarme filari (sirena filare, rivelatore filare, nebbiogeno filare, 

registratore video, ecc.). Il rivelatore filare associato all’ingresso è gestito dalla centrale come 

un rivelatore radio e può essere personalizzato con un messaggio vocale.

Descrizione Codice Prezzo euro

Scheda relè 1 ingresso/2 uscite per centrale SH803AX 89,00

Descrizione Codice Prezzo euro

Interfaccia TwinTool per la programmazione e gestione in locale della centrale SH801AX 160,00

TwinTool 

Il dispositivo permette di stabilire un collegamento radio totalmente senza fili tra la centrale

Daitem E-Square ed un PC dotato di software TwinLoad®, garantendo all’Installatore:

- La programmazione e la configurazione completa del Sistema di Sicurezza.

- La manutenzione da remoto in telegestione su tutti i componenti del Sistema.

- Il salvataggio, la copia o il ripristino della configurazione del Sistema.

Garantisce maggiore facilità e sicurezza, qualunque sia la posizione di installazione della centrale.

TwinLoad® è scaricabile gratuitamente dall'Area riservata del sito web (sezione Download).

Daitem E-Square

Schede, alimentatore e TwinTool

codice NOVITÀ in fucsia

NOVITÀ

DBF_SH802AX
DBF_RXU01X
DBF_SH731AX
DBF_SH803AX
DBF_SH801AX
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Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL

All-in-One (PSTN+GSM+GPRS+UMTS+ADSL).   

Inserito all’interno della centrale Daitem, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla 

rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l’utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e 

il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione 

dell’allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla 

trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare 

o smartphone dell’Utilizzatore. Il modulo può essere inserito anche all’interno del box SH520AX per 

esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un comunicatore separato dalla centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile.

Descrizione Codice Prezzo euro

Modulo comunicatore IP-3G - RTC - Vocale

(escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)
SH503AX 345,00

Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G

Inserito all’interno della centrale permette il collegamento attraverso il protocollo IP SIA DC-09 

ad una società di telesorveglianza. Fornisce le funzioni di trasmissione dell’allarme e di gestione 

tramite app, oltre alla trasmissione diretta delle immagini riprese dai rivelatori con fotocamera. 

Il modulo può essere inserito anche all’interno del box SH520AX per assemblare un combinatore 

separato della centrale. Compatibile con i prodotti della linea Daitem con tecnologia TwinBand®.

Alimentazione: per corretto funzionamento con linea ADSL o GSM 4G, occorre equipaggiare  

la centrale con:

- n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)

- n. 1 pila ricaricabile BatSLi03 (fornita).

Protocolli di trasmissione:

- per Società di telesorveglianza: SIA DC-09

- per Utilizzatore: IP (per utilizzo app) e SMS.

Comunicazione ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore tramite SMS o protocollo 

SIA (per Società di telesorveglianza).

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03 3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile.

Descrizione Codice Prezzo euro

Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 4G, con protocollo SIA IP

(escluso alimentatore RXU28X e cavo RXU14X)
SH505AX 396,00

Modulo comunicatore IP Ethernet

Inserito all’interno della centrale permette il collegamento attraverso il protocollo IP SIA 

DC-09 ad una società di telesorveglianza. Fornisce le funzioni di trasmissione dell’allarme 

e di gestione tramite app, oltre alla trasmissione diretta delle immagini riprese dai rivela-

tori con fotocamera. Il modulo può essere inserito anche all’interno del box SH520AX per 

assemblare un combinatore separato della centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BatSLi03  3,7 V - 1,2 Ah ricaricabile e alimentatore RXU01X.

Descrizione Codice Prezzo euro

Modulo comunicatore IP Ethernet con protocollo SIA IP

(compreso alimentatore RXU28X ed escluso cavo RXU14X)
SH506AX 325,00

1
1
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0
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Daitem E-Square

Moduli comunicatori

Modulo comunicatore IP Ethernet/GSM 3G

Inserito all’interno della centrale Daitem E-Square, permette il collegamento del Sistema  

di Sicurezza alla rete telefonica analogica via GSM, l’utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS  

(2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di 

trasmissione dell’allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre 

alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono 

cellulare o smartphone dell’Utilizzatore. Il modulo può essere inserito anche all’interno del box SH520AX 

per esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un comunicatore separato dalla centrale.

Compresa pila al litio Li-Ion BasLi03 3,7 V - 1,3 Ah ricaricabile.

Descrizione Codice Prezzo euro

Modulo comunicatore IP Ethernet 3G - Vocale

(escluso alimentatore RXU01X e cavo RXU14X)
SL502AX 355,00

DBF_SH503AX
DBF_SH505AX
DBF_SH506AX
DBF_SL502AX


DBF_SH520AX
DBF_SH601AX
DBF_BJ604AX
DBF_SH605AX
DBF_SH606AX
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Telecomando transponder mani libere

Il transponder a mani libere è un RFID attivo; munito di un trasmettitore/ricevitore radio, 

può comunicare autonomamente col sistema d’allarme identificando il possessore e al tempo 

stesso agendo automaticamente sul sistema a seconda della programmazione assegnatagli.

Ampia portata radio per l’utilizzo in prossimità dell’abitazione salvaguardando la sicurezza.

Compresa pila a bottone tipo CR2450 3 V - 270 mAh (comunemente in commercio), 

copripila e guscio esterno.

Descrizione Codice Prezzo euro

Telecomando transponder mani libere SH808AX  120,00  

Telecomando 4 funzioni con ritorno di stato

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo 

stato del sistema tramite il LED tricolore. Blocco a scorrimento per l’accesso all’utilizzo. Totale 

flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della 

trasmissione. Etichette personalizzabili che possono essere usate per indicare il comando 

associato ad ogni pulsante.

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione Codice Prezzo euro

Telecomando 4 funzioni - bianco SH614AX 142,00

Telecomando 4 funzioni - nero SH614BX 142,00

Telecomando 8 funzioni con ritorno di stato

Per una gestione avanzata del Sistema di Sicurezza e dei comandi associati, questo 

telecomando permette di conoscere lo stato del sistema tramite il LED tricolore. 

Programmazione del codice di blocco per l’accesso all’utilizzo. Per accedere al secondo set 

di comandi c’è un cursore laterale. Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. 

Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione. È dotato di una copertura per 

impedire che uno dei tasti del telecomando venga premuto per errore e di un set di etichette 

personalizzabili che possono essere usate per indicare il comando associato ad ogni pulsante.

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione Codice Prezzo euro

Telecomando 8 funzioni - bianco SH618AX 152,00  

Telecomando 4 funzioni bidirezionale

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato 

del sistema tramite il LED tricolore. Programmazione del codice di blocco per l’accesso all’utilizzo.

Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza 

della trasmissione. È dotato di un set di etichette personalizzabili che possono essere usate per 

indicare il comando associato ad ogni pulsante. 

Compresa pila a bottone BatLi08 3 V tipo CR2430 - 270 mAh.

Descrizione Codice Prezzo euro

Telecomando 4 funzioni bidirezionale - bianco SL604AX 122,00  

Daitem E-Square

Telecomandi 

DBF_SH808AX
DBF_SH614AX
DBF_SH614BX
DBF_SH618AX
DBF_SL604AX
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Scheda relè

La scheda relè 2 uscite dispone di due uscite a relè, e può essere integrata nella tastiera 

per esterno SH650AX per consentire il collegamento e la gestione di:

- un sistema di comando per serrature o elettroserrature

- l’ingresso manuale di un sistema di automazione cancello.

Descrizione Codice Prezzo euro

Scheda relè 2 uscite contatto pulito per tastiera SH650AX SH810AX 50,00

Tastiera di comando bidirezionale  

con ritorno di stato vocale a LED

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall’interno o dall’esterno dei locali protetti.

La sintesi vocale e due LED multicolore ne facilitano l’installazione e l’utilizzo grazie ai ritorni  

di stato. I comandi sono accessibili tramite un codice principale e un massimo di 32 tra codici di  

servizio o transponder identificabili singolarmente (massimo di 16 transponder mani libere SH808AX).

La tastiera è inoltre dotata di un rivelatore a infrarossi che permette:

- di individuare una persona in avvicinamento e attivare un allarme

- di attivare la retroilluminazione in caso di scarsa luminosità.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresi transponder SH804AX e pila al litio BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

Descrizione Codice Prezzo euro

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED SH640AX 412,00

Tastiera di comando da esterno bidirezionale  

con ritorno di stato vocale

Progettata per comandare l’impianto di allarme dall’esterno dei locali, è dotata di 4 pulsanti di 

comando personalizzabili accessibili tramite un codice principale e un massimo di 32 tra codici 

di servizio e/o transponder. Nella parte inferiore ha un pulsante con funzione campanello che 

aziona un suono di campanello sulla centrale via radio. 

Indici di protezione IP54/Ik08. 

Rivelatore IR di prossimità integrato.

Compatibile con transponder a mani libere.

Compresi transponder SH804AX e pila BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

Descrizione Codice Prezzo euro

Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale SH650AX 339,00

Daitem E-Square

Tastiere e scheda relè

Descrizione Codice Prezzo euro

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED SH630AX 277,00

Tastiera di comando bidirezionale

con ritorno di stato a LED 

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall’interno o dall’esterno dei locali 

protetti. È dotata di un avvisatore acustico e di due LED colorati per la conferma dei 

comandi inviati alla centrale.

I comandi sono accessibili tramite un codice principale e 32 codici di servizio memorizzabili. 

Utilizzo interno ed esterno (in ambiente protetto). 

Compresa pila BatLi41 2 x (3 V - 2,4 Ah).

DBF_SH810AX
DBF_SH640AX
DBF_SH650AX
DBF_SH630AX
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Schema di rilevazione

Schema di rilevazione

Rivelatori di movimento a infrarossi da interno 

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi (codici SH171AX e SH171BX), portata 12 m, 19 settori, 

90° di apertura; con filtraggio della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione 

temperatura ambientale. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. 

Rivelatore lineare ad infrarossi passivi (codice SH172AX) portata 22 m, 9 settori e 12° 

di apertura; con filtraggio della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione 

temperatura ambientale. 

Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. 

	- SH171AX e SH171BX volumetrico: portata 12 m, 19 settori di controllo, 90° di apertura.

	- SH172AX lineare: portata 22 m, 9 settori di controllo, 12° apertura.

Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah, snodo orientabile autobloccante.

Rivelatore di movimento “Pet Immune” 

a infrarossi da interno 

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi, portata 12 m, 85° di apertura; con filtraggio  

della rilevazione, contaimpulsi programmabile e rilevazione temperatura ambientale. 

Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Grazie alla tecnologia AnimalSense® è in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici  

(cane, gatto ecc.). Il rivelatore può essere utilizzato con animali domestici di peso non  

superiore ai 25 kg, a seconda della lunghezza del pelo.

Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah, snodo orientabile autobloccante.

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatori di movimento volumetrico da interno - bianco SH171AX 233,00

Rivelatori di movimento volumetrico da interno - antracite SH171BX 254,00

Rivelatori di movimento lineare da interno - bianco SH172AX 233,00

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore di movimento Pet Immune da interno - bianco SH175AX 254,00

Rivelatori SH171AX e 

SH171BX

-	 lente volumetrica 90°

-	 portata 12 m

Rivelatore SH172AX

-	 lente lineare 12°

-	 portata 22 m

Pet Immune

Daitem E-Square

Rivelatori

DBF_SH171AX
DBF_SH171BX
DBF_SH172AX
DBF_SH175AX
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Schema di rilevazione

Rivelatori di movimento a infrarossi  

con fotocamera integrata 

Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi, portata 12 m, 90° di apertura;  

con filtraggio della rilevazione e contaimpulsi programmabile.  

Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

La fotocamera integrata consente la visualizzazione di una sequenza d’immagini. Funzione 

on-demand tramite App Daitem Secure per la richiesta, in qualunque momento, di immagini 

dei locali protetti. Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli 

intrusi dagli animali domestici (cane, gatto ecc.). Indici di protezione IP31/IK04.

Compresa pila al litio - cloruro di tionile BatLi30 2 x (4,5 V - 3 Ah).

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata

12 m - 90° per uso interno - bianco
SH197AX 355,00

Rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera integrata

12 m - 90° per uso interno - nero
SH197BX 355,00

Rivelatore di movimento a infrarossi Pet Immune con fotocamera integrata

12 m - 90° per uso interno - bianco
SH198AX 379,00

Pet Immune

	- Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux

	- Rilevazione infrarossi: 9 fasci, 12 m, 90°

	- Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90° 

	- L’orientamento della rilevazione infrarossi e del campo ottico sono facilitati 		

	 grazie al fissaggio sullo snodo in dotazione

	- Altezza d’installazione consigliata: 2,2 m dal pavimento al centro della lente.

La zona di rilevazione ad infrarossi è identica alla zona di visibilità ottica (fotocamera).

7 m

12 m
90°

Rivelatore di fumo e calore

Il rivelatore ottico di fumo e calore associa due principi di rilevazione: la rilevazione di fumo, 

adatta per la rilevazione di incendi a lenta progressione e la rilevazione di calore, indicata per 

la rilevazione di incendi a rapida o media progressione. 

Il rivelatore è multiprotocollo e consente diverse configurazioni di funzionamento:

1.	 Collegato alla centrale di allarme radio

2.	Utilizzo stand-alone, con buzzer integrato

3.	 Sistema stand-alone (senza centrale d’allarme) con max 40 rivelatori comunicanti  

	 grazie al protocollo Interlink che si attivano in caso di rilevazione fumo o calore di  

	 almeno uno di essi.

Copertura media: 50 m
2
.

Alimentazione con pila a bottone 2 x 3 V saldata

(10 anni di autonomia, non sostituibile).

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore di fumo e calore (radio interlink E-Nova) SH151AX 179,00

NOVITÀ

Daitem E-Square

Rivelatori

DBF_SH197AX
DBF_SH197BX
DBF_SH198AX
DBF_SH151AX
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Rivelatore di movimento doppia tecnologia

Rivelatore a doppia tecnologia con regolazione su 2 livelli dell’infrarosso e su 5 livelli della 

microonda. Dotato di lente volumetrica, portata 12 m - 90°. Pulsante di test per verifica 

funzionamento e rilevazione.

Compresi pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah e snodo orientabile autobloccante.

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore di movimento doppia tecnologia (infrarosso e microonda) da interno 121-21X 354,00

Copertura microonda

Copertura infrarossa

Schema di rilevazione

INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Schema di rilevazione

Rivelatore microfonico rottura vetri

Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre, verande, ecc.).  

È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino a 6,4 mm.  Raggio d’azione da 3,5 a 

6 m a seconda del tipo di vetro e del suo spessore. Grazie al microfono incorporato, è in 

grado di rilevare le frequenze acustiche emesse dalla rottura di un vetro.

Compresa pila al litio BatLi38 3 V - 2,4 Ah.

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore microfonico rottura vetri 260-21X 308,00

Rivelatori a effetto tenda DT con antimask 

Rivelatore a doppia tecnologia con antimascheramento.

La coppia di sensori ad infrarossi passivi con lente a tenda, abbinati al sensore attivo  

a microonda, realizza la protezione ideale di porte e finestre. 

L’installazione avviene al centro della parte superiore dello stipite della porta  

o della finestra da proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana.

Compresa pila al litio BatLi26 3,6 V - 4 Ah (2 anni di autonomia).

Descrizione Codice Prezzo euro

Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - bianco SH102AT 331,00

Rivelatore a effetto tenda DT per protezione porte e finestre - marrone SH103AT 331,00

2 autonomia2

Daitem E-Square

Rivelatori

DBF_121-21X
DBF_260-21X
DBF_SH102AT
DBF_SH103AT


DBF_SH278AX
DBF_SH279AX
DBF_SH280AX
DBF_SH281AX
DBF_SH282AX
DBF_SH283AX
DBF_SH285AX
DBF_SH286AX
DBF_SH287AX


DBF_SH203AX
DBF_SH204AX
DBF_SH145AX


DBF_SH156AX
DBF_SH158AX


DBF_SH146AX
DBF_SH148AX
DBF_141-21X
DBF_142-21X


DBF_230-21X
DBF_221-21X
DBF_SH100AX
DBF_SH101AX
DBF_SH102AX
DBF_SH103AX


DBF_712-21X
DBF_713-21X
DBF_714-21X
DBF_SONCS
DBF_SONHG
DBF_SONIN
DBF_SONPC
DBF_SH701AX
DBF_SH710AX


DBF_SH413AX
DBF_SH414AX


DBF_SH421AX
DBF_SH424AX




DBF_D8919
DBF_D8920
DBF_940-21X
DBF_BH800AX
DBF_BH808AX
DBF_D8921
DBF_D8922
DBF_D8923
DBF_D8924


DBF_RXA01X
DBF_RXA02X
DBF_RXA03X
DBF_RXA07X
DBF_RXA24X
DBF_RXA13X
DBF_RXA12X
DBF_D8931
DBF_D8932
DBF_D8925
DBF_D8926


DBF_RXA14X
DBF_RXA80T
DBF_RXA81T
DBF_RXA21X
DBF_RXA22X
DBF_RXA23X
DBF_RXE00X
DBF_RXA30X
DBF_RXA31X
DBF_RXA33X


DBF_SH811AX
DBF_SH812AX
DBF_SH804AX
DBF_SH805AX
DBF_RXU28X
DBF_RXU14X
DBF_RXE04X


DBF_BATLI01
DBF_BATLI02
DBF_BATLI03
DBF_BATLI04
DBF_908-21X


DBF_BATLI05
DBF_BATLI06
DBF_BATLI26
DBF_BATLI30
DBF_BATLI31
DBF_BATLI22
DBF_BATLI07
DBF_BATLI08


DBF_BATLI38
DBF_BATLI40
DBF_BATLI41
DBF_BATLI43
DBF_BatsLi03
DBF_MPU01X












DBF_SV191BX
DBF_SV156BX
DBF_SV157BX
DBF_SV408BX
DBF_SV409BX


DBF_SV403DX
DBF_SV404DX
DBF_SV142DX
DBF_SV190ZX
DBF_SV192TX
DBF_SV407CX


DBF_SV405TX
DBF_SV406TX
DBF_SV153DX
DBF_SV158DX


DBF_SV401BX
DBF_SV402WX
DBF_SV154DX
DBF_SV155DX


DBF_SV327NX
DBF_SV325NX
DBF_SV326NX


DBF_SV820AX
DBF_SV823AX
DBF_SV824AX
DBF_SV821AX
DBF_SV825AX
DBF_SV827AX
DBF_SV828AX
DBF_SV829AX


DBF_SV836AX
DBF_SV832AX
DBF_SV834AX
DBF_SV838AX
DBF_SV835AX
DBF_SV837AX
DBF_SV830AX
DBF_SV833AX
















DBF_SN312AD
DBF_SN313AD


DBF_SN702AD
DBF_SN703AD
DBF_SN821AD


DBF_SN100AD
DBF_SN103AD
DBF_SN101AD
DBF_SN104AD
DBF_SN102AD
DBF_SN105AD


DBF_SN201AD
DBF_SN202AD
DBF_SN803AD
DBF_SN804AD
DBF_SN802AD


DBF_SN805AD
DBF_SN806AD
DBF_SN807AD
DBF_SN401AD


DBF_SN808AD
DBF_SN809AD
DBF_RXE01D
DBF_RXA03X
DBF_RXE02D
DBF_RXA07X


DBF_RXE08D
DBF_TESTSPRAY
DBF_RXE05D
DBF_BatLi22
DBF_STX2401-C
DBF_BATV18
DBF_BATV11





















	1.877,00   
	721,00  
	822,00  
	924,00   
	395,00
	110,00
	89,00
	 104,00
	160,00
	345,00
	396,00
	325,00
	355,00
	121,00
	121,00
	193,00
	115,00
	127,00
	122,00  
	142,00
	142,00
	152,00  
	 120,00  
	277,00
	412,00
	339,00
	50,00
	233,00
	254,00
	233,00
	254,00
	355,00
	355,00
	379,00
	179,00
	354,00
	308,00
	331,00
	331,00
	132,00
	132,00
	132,00
	152,00
	152,00
	152,00
	 188,00
	188,00
	 188,00
	 267,00
	 267,00 
	543,00
	577,00
	472,00
	576,00
	441,00
	312,00
	312,00
	 807,00
	949,00 
	 939,00
	1.066,00 
	175,00
	209,00
	431,00
	354,00
	117,00
	117,00
	117,00
	97,00
	97,00
	97,00
	97,00
	221,00
	259,00
	 403,00
	 468,00
	 72,50
	20,00
	20,00
	40,00
	40,00
	80,00
	76,50
	35,00
	18,50
	533,00
	383,00
	35,00
	35,00
	16,00
	 10,00
	 32,50
	32,50
	 27,50
	64,00
	 13,00
	 18,50
	 28,50
	 28,50
	 28,50
	18,50
	 18,50
	25,50
	25,50
	 13,00
	 32,00
	26,50
	12,00
	118,00
	18,00
	162,00
	30,00
	122,00
	37,00
	31,00
	76,00
	40,00
	16,00
	25,00
	 52,00
	 10,00
	15,00
	 89,00
	 42,00
	 41,00
	 25,00
	29,97
	 13,00
	 44,90
	 41,00
	28,00
	97,00
	330,00
	330,00
	360,00
	631,00
	520,00
	220,00
	220,00
	156,00
	156,00
	955,00
	180,00
	980,00
	980,00
	360,00
	300,00
	180,00
	420,00
	360,00
	440,00
	414,00
	1.004,00
	1.004,00
	22,00
	22,00
	22,00
	37,00
	20,00
	26,00
	35,00
	26,00
	31,00
	20,00
	24,00
	20,00
	50,00
	25,00
	20,00
	20,00
	1.451,00
	1.898,00
	1.005,00
	1.005,00
	174,00
	252,00
	263,00
	252,00
	263,00
	263,00
	274,00
	252,00
	252,00
	170,00
	167,00
	207,00
	134,00
	134,00
	134,00
	614,00
	32,50
	32,50
	100,00
	179,00
	57,00
	51,00
	59,00
	263,00
	28,00
	84,00
	73,00
	89,00
	614,00
	SH938AX
	SH330AX
	SH360AX
	SH385AX
	SH731AX
	SH802AX
	SH803AX
	RXU01X
	SH801AX
	SH503AX
	SH505AX
	SH506AX
	SL502AX
	SH605AX
	SH606AX
	SH520AX
	SH601AX
	BJ604AX
	SL604AX
	SH614AX
	SH614BX
	SH618AX
	SH808AX
	SH630AX
	SH640AX
	SH650AX
	SH810AX
	SH171AX
	SH171BX
	SH172AX
	SH175AX
	SH197AX
	SH197bX
	SH198AX
	SH151AX
	121-21X
	260-21X
	SH102AT
	SH103AT
	SH278AX
	SH279AX
	SH280AX
	SH281AX
	SH282AX
	SH283AX
	SH285AX
	SH286AX
	SH287AX
	SH203AX
	SH204AX
	SH145AX
	SH156AX
	SH158AX
	SH146AX
	SH148AX
	141-21X
	142-21X
	SH100AX
	SH101AX
	SH102AX
	SH103AX
	221-21X
	230-21X
	SH701AX
	SH710AX
	712-21X
	713-21X
	714-21X
	SONCS
	SONHG
	SONIN
	SONPC
	SH413AX
	SH414AX
	SH421AX
	SH424AX
	940-21X
	BH800AX
	BH808AX
	D8919
	D8920
	D8921
	D8922
	D8923
	D8924
	D8925
	D8926
	D8931
	D8932
	RXA01X
	RXA02X
	RXA03X
	RXA07X
	RXA24X
	RXA12X
	RXA13X
	RXA21X
	RXA22X
	RXA23X
	RXA30X
	RXA31X
	RXA80T
	RXA81T
	RXA33X
	RXE00X
	RXE04X
	RXU14X
	RXU28X
	SH804AX
	SH805AX
	SH811AX
	SH812AX
	908-21X
	BatLi01
	BatLi02
	BatLi03
	BatLi04
	BatLi05
	BatLi06
	BatLi07
	BatLi08
	BatLi22
	BatLi26
	BatLi30
	BatLi31
	BatLi38
	BatLi40
	BatLi41
	BatLi43
	BasLi03
	MPU01X
	SV408BX
	SV409BX
	SV156BX
	SV191BX
	SV157BX
	SV403DX
	SV404DX
	SV142DX
	SV192TX
	SV190ZX
	SV407CX
	SV405TX
	SV406TX
	SV153DX
	SV158DX
	SV401BX
	SV402WX
	SV154DX
	 SV155DX
	SV327NX
	SV325NX
	SV326NX
	SV820AX
	SV821AX
	SV823AX
	SV824AX
	SV825AX
	SV827AX
	SV828AX
	SV829AX
	SV830AX
	SV832AX
	SV833AX
	SV834AX
	SV835AX
	SV836AX
	SV837AX
	SV838AX
	sn312ad
	sn313ad
	sn702ad
	sn703ad
	sn821ad
	sn100ad
	sn103ad
	sn101ad
	sn104ad
	sn102ad
	sn105ad
	sn201ad
	sn202ad
	sn803ad
	sn804ad
	sn802ad
	sn805ad
	sn806ad
	sn807ad
	sn401ad
	rxa03x
	rxa07x
	sn808ad
	sn809ad
	rxe01d
	rxe02d
	testspray
	rxe08d
	rxe05d
	BatV11
	batV18
	BatLi22
	stx2401-c

